
Tube  Clamps / compression couplings

components for your success



Document non contractuel - Non contractual docu-
ment - Documento no contractual - Unverbindlich

Fondée en 1984, la société S.T.I.F. s’est créé une solide  
réputation internationale en exportant dans plus de 60  pays.  
Implantée dans l’ouest de la France près d’ANGERS à 80 kms du 
port de NANTES - ST NAZAIRE, l’unité deproduction s’étend 
sur 10 000 m2. 
La société STIF a conçu sa gamme de raccords à compression  
en 1989. Ce système rapide d’installation, qui remplace  
parfaitement les brides, est la solution adéquate pour assembler vos 
réseaux de tuyauterie en dépoussiérage industriel ou en transport  
pneumatique. Pouvant résister jusqu’à 25  bar de pression, la 
gamme de raccords EURAC fonctionne aussi bien en phase  
diluée qu’en phase dense, en aspiration ou en refoulement.

Established 1984, the S.T.I.F. Company has earned a solid inter-
national reputation by exporting to more than 60 countries. The 
production unit is based in the west of France near ANGERS, 
80 km from the NANTES-ST NAZAIRE harbour, and extends 
over 10 000 m2. 
The company STIF, manufacturer of components for the bulk 
handling of products, designed their range of compression couplings 
since 1989. This quick installation system which perfectly replaces 
flanges is the adequate solution to put together your pipes network 
of industrial dusting or pneumatic transport. Able to withstand a 
pressure up to 25 bar the range of EURAC couplings works as well 
in diluted or dense phases, in aspiration or reversing installations.
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Transport pneumatique phase diluée en aspiration  
ou refoulement produits légers. 

Pneumatic conveying (diluted concentration light particles)  
vacuum or pressure systems. 

Transport pneumatique phase diluée en aspiration  
ou refoulement produits légers. 

Pneumatic conveying (diluted concentration light particles)  
vacuum or pressure systems. 

Transport pneumatique phase diluée  
ou phase dense. 

Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration  
light particles) vacuum or pressure systems.

Transport pneumatique phase diluée  
ou phase dense. 

Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration  
light particles) vacuum or pressure systems.

Transport pneumatique phase diluée en aspiration  
ou refoulement produits légers. 

Pneumatic conveying (diluted concentration  
light particles) vacuum or pressure systems. 

Raccords pour transport pneumatique 
Couplings for pneumatic conveying tu

L100  
ø 38,1 <> 114,3

L150 
ø 38,1 <> 114,3

L100 - L150 - L200 
ø 38,1 <> 219,1

L200 - L250 - L300 
ø 200 <> 355,6

L100 
ø 38,1 <> 114,3

L150- L200 - L250
ø 38,1 <> 219,1
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Transport pneumatique phase diluée  
en aspiration ou refoulement produits légers

Pneumatic conveying (diluted concentration light particles)  
vacuum or pressure systems

L 100 mm
ø 38.1<>114.3 mm

Boulons Bolts M8

Serrage Tightening 16 N.m

• Référence réglementaire - Reference to regulation : N°97/23/CE.G2 Art.3 §3 

• Exemple de marquage du produit - Example of product marking :  D 54

• �Enveloppe extérieure inox 430 

• �Joint SBR noir –30°C/+80°C 

• �Boulons zingués

• �Lamelle de conductivité inox 304 L

• �Outside skin in stainless steel 430 
• �Black SBR gasket –30°C/+80°C 
• �Zinc plated bolts 
• �Stainless steel 304 L, conductivity strip

• �Version tout inox 304L

• �Joint Nitrile NBR blanc FDA –30°C/+110°C

• �Joint Silicone VMQ –65°C/+225°C

• �Joint Viton FPM noir –20°C/+250°C

• �Raccord pont (voir p. 5)

• �Raccord pour 2 diamètres différents (voir p. 5)

• �Lamelle de conductivité cuivre CU A1 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
(voir p. 5)

• �All stainless steel 304L version
• �White Nitrile NBR gasket FDA –30°C/+110°C
• �Silicone VMQ gasket –65°C/+225°C
• �Viton FPM gasket –20°C/+250°C
• �Coupling with clamp and side bars (see p. 5)
• �Coupling for two tubes with different diameters (see p. 5)
• �Conductivity strip in copper CU A1 
• �Conductive protecting ring in stainless steel 304L  

(see p. 5)
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Descriptif standard Specification of standard coupling 

Options Options 
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Courbes pression maximum EURAC L100
Maximum pressure curves for EURAC L100

ø L100

38,1 
40 
45 

50/50,8 
54 
55 

60/60,3 
63,5 
65
70
75

76,1
80
82
84
85

88,90
95
100

101,6
104
105
108

114,3

Pression maximum  
de service tuyauterie libre 
Maximum working pressure  

with free-hanging pipes 

Pression maximum  
de service tuyauterie bloquée 
Maximum working pressure  
with clamped pipes 

2 Bar

Bar

• �Raccord pont 
Coupling with clamp and side bars 

• �Raccord pour 2 diamètres différents 
Coupling for two tubes with different diameters 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
Conductive protection ring in stainless steel 304L

Options - Options

En stock - On stock 

Sur commande - On order 
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Transport pneumatique phase diluée  
en aspiration ou refoulement produits légers

Pneumatic conveying (diluted concentration light particles)  
vacuum or pressure systems

L 150 mm
ø 38.1<>114.3 mm

Boulons Bolts M8

Serrage Tightening 16 N.m

• Référence réglementaire - Reference to regulation : N°97/23/CE.G2 Art.3 §3 

• Exemple de marquage du produit - Example of product marking :  D 63.5

• �Enveloppe extérieure inox 430  

• �Joint SBR noir –30°C/+80°C 

• �Boulons zingués

• �Lamelle de conductivité inox 304 L

• �Outside skin in stainless steel 430 
• �Black SBR gasket –30°C/+80°C 
• �Zinc plated bolts 
• �Stainless steel 304 L, conductivity strip

• �Version tout inox 304L

• �Joint Nitrile NBR blanc FDA –30°C/+110°C

• �Joint Silicone VMQ –65°C/+225°C

• �Joint Viton FPM noir –20°C/+250°C

• �Raccord pont (voir p. 7)

• �Raccord pour diamètres différents (voir p. 7)

• �Lamelle de conductivité cuivre CU A1 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
(voir p. 7)

• �All stainless steel 304L version
• �White Nitrile NBR gasket FDA –30°C/+110°C
• �Silicone VMQ gasket –65°C/+225°C
• �Viton FPM gasket –20°C/+250°C
• �Coupling with clamp and side bars (see p. 7)
• �Coupling for tubes with different diameters (see p. 7)
• �Conductivity strip in copper CU A1 
• �Conductive protecting ring in stainless steel 304L  

(see p. 7)

Descriptif standard Specification of standard coupling 

Options Options 
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Courbes pression maximum EURAC M150
Maximum pressure curves for EURAC and M150

ø L150

38,1 
40 
45 

50/50,8 
54 
55 

60/60,3 
63,5 
65
70
75

76,1
80
82
84
85

88,90
95
100

101,6
104
105
108

114,3

Pression maximum  
de service tuyauterie libre 
Maximum working pressure  

with free-hanging pipes 

Pression maximum  
de service tuyauterie bloquée 
Maximum working pressure  
with clamped pipes 

• �Raccord pont 
Coupling with clamp and side bars 

Options - Options

En stock - On stock 

Sur commande - On order 

• �Raccord pour 2 diamètres différents 
Coupling for two tubes with different diameters 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
Conductive protection ring in stainless steel 304L

2 Bar

Bar
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Transport pneumatique phase diluée ou phase dense
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration  

light particles) vacuum or pressure systems

L 100 - 150 - 200 mm
ø 38.1<>219,1 mm

Boulons Bolts M12<88,9  
M16 ≥ 88,9

Serrage Tightening M12 : 60 N.m  
M16 : 120 N.m

• Référence réglementaire - Reference to regulation : N°97/23/CE.G2 Art.3 §3 

• Exemple de marquage du produit - Example of product marking :  D 88.9

• �Enveloppe extérieure acier galvanisé 

• �Enveloppe intérieure acier galvanisé 

• �Joint NBR blanc FDA –30°C/+110°C 

• �Boulons zingués

• �Lamelle de conductivité inox 304 L

• �Outside skin in galvanised  steel 
• �Inside skin in galvanised steel 
• �White NBR gasket FDA –30°C/+110°C 
• �Zinc plated bolts 
• �Stainless steel 304 L, conductivity strip

• �Version tout inox 304L

• �Joint Nitrile SBR noir –30°C/+80°C

• �Joint Silicone VMQ –65°C/+225°C

• �Joint Viton FPM noir –20°C/+250°C

• �Raccord pont (voir p.  9)

• �Raccord pour diamètres différents (voir p.  9)

• �Lamelle de conductivité cuivre CU A1 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
(voir p.  9)

• �All stainless steel 304L version
• �Black Nitrile SBR gasket –30°C/+80°C
• �Silicone VMQ gasket –65°C/+225°C
• �Viton FPM gasket –20°C/+250°C
• �Coupling with clamp and side bars (see p. 9)
• �Coupling for tubes with different diameters (see p. 9)
• �Conductivity strip in copper CU A1 
• �Conductive protection ring in stainless steel 304L  

(see p. 9)

Descriptif standard Specification of standard coupling 

Options Options 
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120

130

140

150

160

170

180

 190

 

Courbes pression maximum EURAC H100, H150 et H 200
Maximum pressure curves for EURAC H100, H150 and H200

ø L100 L150 L200
38,1 
40 
45 

48,3
50/50,8 

54 
55 

60/60,3 
63,5 
65
70
75

76,1
80
82
84
85

88,9
90
95
100

101,6
104
105
108

114,3
125
127
129
133

139,7
145

152,4
154
155
159

168,3
219,1

Options - Options

Pression maximum  
de service tuyauterie libre 
Maximum working pressure  

with free-hanging pipes 

Pression maximum  
de service tuyauterie bloquée 
Maximum working pressure  
with clamped pipes 

En stock - On stock 

Sur commande - On order 

• �Raccord pont  
Coupling with clamp and side bars 

• �Raccord pour 2 diamètres différents 
Coupling for two tubes with different diameters 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
Conductive protection ring in stainless steel 304L

2 Bar

Bar

9



Transport pneumatique phase diluée ou phase dense
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration  

light particles) vacuum or pressure systems

L 200 - 250 - 300 mm
ø 200<>355,6 mm

Boulons Bolts M20

Serrage Tightening 200 N.m

• Référence réglementaire - Reference to regulation : N°97/23/CE.G2 Art.3 §3 

• Exemple de marquage du produit - Example of product marking :  D 254

• �Enveloppe extérieure acier galvanisé 

• �Enveloppe intérieure acier galvanisé 

• �Joint NBR blanc FDA –30°C/+110°C 

• �Boulons zingués

• �Lamelle de conductivité inox 304 L

• �Outside skin in galvanised  steel 
• �Inside skin in galvanised steel 
• �White NBR gasket FDA –30°C/+110°C 
• �Zinc plated bolts 
• �Stainless steel 304 L, conductivity strip

• �Version tout inox 304L

• �Joint Nitrile SBR noir –30°C/+80°C

• �Joint Silicone VMQ –65°C/+225°C

• �Joint Viton FPM noir –20°C/+250°C

• �Raccord pont (voir p. 11)

• �Lamelle de conductivité cuivre CU A1 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
(voir p. 11)

• �All stainless steel 304L version
• Black Nitrile SBR gasket –30°C/+80°C
• �Silicone VMQ gasket –65°C/+225°C
• �Viton FPM gasket –20°C/+250°C
• �Coupling with clamp and side bars (see p. 11)
• �Conductivity strip in copper CU A1 
• �Conductive protection ring in stainless steel 304L  

(see p. 11)

Descriptif standard Specification of standard coupling 

Options Options 
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• �Raccord pont 
Coupling with clamp and side bars 

Options - Options

En stock - On stock 

Sur commande - On order 

• �Raccord pour 2 diamètres différents 
Coupling for two tubes with different diameters 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
Conductive protection ring in stainless steel 304L

200

220

240

260

280

300

320

Courbes pression maximum EURAC HX 200, HX 250 et HX 300
Maximum pressure curves for EURAC HX200, HX250 and HX300

ø L200 L250 L300

200
203,2 
219,1 
244,5
254
273 

323,9 
355,6

Pression maximum  
de service tuyauterie libre 
Maximum working pressure  

with free-hanging pipes 

1 Bar
Pression maximum  
de service tuyauterie bloquée 
Maximum working pressure  
with clamped pipes 

Bar
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Transport pneumatique phase diluée en aspiration 
ou refoulement produits légers

Pneumatic conveying (diluted concentration light particles)  
vacuum or pressure systems

L 100 mm
ø 38,1<>114,3 mm

Boulons Bolts M8

Serrage Tightening 16 N.m

L 150 - 200 - 250 mm
ø 38,1<>219,1 mm

Boulons Bolts M12<88,9 - M16>99,9

Serrage Tightening M12 : 60 N.m - M16 : 120 N/m

• �Enveloppe extérieure fendue inox 430 

• �Enveloppe intérieure fendue inox 430 

• �Joint SBR noir –30°C/+80°C 

• �Boulons zingués et poignée bakélite

• �Lamelle de conductivité inox 304 L

• �Enveloppe extérieure acier galvanisé 

• �Enveloppe intérieure acier galvanisé 

• �Joint NBR blanc FDA –30°C/+110°C 

• �Boulons zingués

• �Lamelle de conductivité inox 304 L

• �Split outside skin in stainless  steel 430
• �Split inside skin in stainless steel 430
• �Black SBR gasket –30°C/+80°C 
• �Zinc plated bolts and bakelite handle
• �Stainless steel 304 L, conductivity strip

• �Outside skin in galvanised  steel 
• �Inside skin in galvanised steel 
• �White NBR gasket FDA –30°C/+110°C 
• �Zinc plated bolts 
• �Stainless steel 304 L, conductivity strip

• �Version tout inox 304L

• �Joint Nitrile SBR blanc FDA –30°C/+110°C

• �Version tout inox 304L

• �Joint Nitrile SBR noir FDA –30°C/+80°C

• �Joint Silicone VMQ –65°C/+225°C

• �Joint Viton FPM noir –20°C/+250°C

• �Raccord pont (voir p. 13)

• �Lamelle de conductivité cuivre CU A1 

• �Anneau protecteur conductif inox 304L  
(voir p. 13)

• �All stainless steel 304L version
• �White Nitrile NBR gasket FDA –30°C/+110°C

• �All stainless steel 304L version
• �White Nitrile SBR gasket FDA –30°C/+80°C
• �Silicone VMQ gasket –65°C/+225°C
• �Viton FPM gasket –20°C/+250°C
• �Coupling with clamp and side bars (see p. 13)
• �Conductivity strip in copper CU A1 
• �Conductive protection ring in stainless steel 304L  

(see p. 13)

Descriptif standard Specification of standard coupling 

Options Options 

Descriptif standard Specification of standard coupling 

Options Options 
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